


 

 !خوش آمدید 
 

از . گـوئیم   پیوستن شما به خانواده کاربران محصولات شرکت دارا الکترونیک را تبریک مـی            
بـالیم و     اینکه تولیدات شرکت دارا الکترونیک اطمینان شما را جلب نموده است به خود مـی              
 .امیدواریم خدمات ما بتواند پاسخگوی حسن سلیقه و اعتماد شما خریدار محترم باشد

کوشند تا با ارائه سرویس متناسب با نیازهای کـاری            رسنل شرکت دارا الکترونیک می    کلیه پ 
از اینـرو   . ای را جایگزین روابط یک جانبـه گذشـته نماینـد            مشتریان، ارتباط پویا و دوسویه    

 .خواهشمندیم با ارائه نظرات سازنده و پیشنهادات خود ما را در این راه یاری نمائید
 

 
 کشرکت دارا الکترونی
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ونه استفاده از مطالب، تصویرها و سایر مندرجات این راهنما بدون اخذ مجوز رسمی از هر گ
 .شرکت دارا الکترونیک غیر مجاز خواهد بود

:توجه                 
 

 این دستگاه در طول مراحل طراحی، ساخت و تولید مورد آزمایش های گوناگون قرار گرفته 
استفاده از این دسـتگاه در      . دیویی بدقت بررسی شده است    و تاثیرات آن بروی سیستم های را      

شرایط عادی باعث ایجاد اختلال در سیستم های مخابراتی، کنترل از راه دور و فرکانس بـالا                 
 . نخواهد شد 

 

 :در صورت بروز هرگونه اشکال لطفاً
 

 . پریز برق مورد استفاده سیستم را جابجا نمایید-
 

 .غییر دهید محل قرار گیری سیستم را ت-
 

 .  آنتن گیرنده یا فرستنده خود را تا حد امکان از سیستم دور نمائید-



 

     ٣صفحه 

 
 

         مقدمه
 

 

با تشکر از حسن نظر شما کاربر گرامی بدلیل  انتخاب شرکت دارا الکترونیک به عنوان مشاور خدمات                  
رساند راهنمای حاضر حاوی نکات مهمی است کـه اسـتفاده    تـوزین در زمینه های مختلف، به اطلاع می       

همچنین تذکرات و توصیـه های عملی موجـود،   . دهد از دستگاه را آسانتر و عمر مفید آن را افزایش می    
 .متضمن دقت و اطمینان در امر توزین است

صورت که در کنار ارتبـاط        بدین. ریزی شده است    بندی و ارائه مطالب به شکلی خاص برنامه         نحوه تقسیم 
 .و انسجام درکل راهنما، مطالب هر قسمت به تنهایی نیز قابل استفاده  است

تر   های راهنما را مرور نمائید، سپس با استفاده از فهرست به مطالعه دقیق              دا کلیه قسمت  شود ابت   توصیه می 
 .های مورد نیاز بپردازید بخش

یادآوری این مطلب الزامی است که نظرات و پیشنهادات شما در خصوص مطالب این راهنما بـه ارتقـاء     
توانیـد از     شمـا می . نماید  میسطح کمی و کیفی محصولات شرکت دارا الکترونیک کمک قابل توجهی            

 .طریق تکمیل فرم پیشنهادات و ارسال آن ما را یاری کنید
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



 

     ٤صفحه 

 ویژگی های دستگاه   -1
 

کنندگان و توسـط متخصصـان ایرانـی، طراحـی و              با توجه به نیاز مصرف     DS-200باسکولت مدل   
 . ساخته شده است

و اعمـال مشخصـات مـورد نیازکـاربر، شـرکت دارا            کنندگان    دهی به نیاز مصرف     به منظور پاسخ  
الکترونیک قادر است در مراحل طراحی و تولید ، شرایط و امکانات دستگاه را متناسب با نیازهـای               

  )Customization (.کننده تغییردهد مصرف
خصوص در فروشگاهها و مراکز فروش مـواد غـذایی ،             جهت توزین بسته های کالا، به      این سیستم 
حداکثر ابعاد و وزن مجاز بسته ها و نیز دقت اندازه گیری در بخش مشخصـات                . ده است طراحی ش 

 .فنی این راهنما مشخص گردیده است
نمایش قیمت واحد و قیمت کل، ذخیره سازی کد نام کـالا و قابلیـت هـای محاسـبه مجمـوع از                      

حالـت قطـع     دارای قابلیت عملکرد در      DS-200سیستم  . دیگــرخصوصیت های این دستگاه است    
 . برق شهر نیز است 

 .نامه است دارای ضمانت و خدمات پس از فروش طبق مفاد مندرج در ضمانت DS-200 باسکولت
توانید از طریـق تمـاس  بـا           لذا جهت دریافت هرگونه اطلاعات و رفع خرابی و انجام تعمیرات می           

 .واحد خدمات پس از فروش شرکت دارا الکترونیک اقدام فرمایید

 

 
 ".در حفظ و نگهداری کارت گارانتی سیستم خود نهایت دقت را مبذول دارید ") 

 
 
 
 
 
 
 



 

     ١٠صفحه 

 راه اندازی باسکولت   -5
 

 لازم است نهایت دقت را در راه اندازی       DS-200برای استفاده از تمامی توان و دقت باسکولت مدل          
 .سیستم مبذول دارید

 :برای این کار مطابق مراحل زیر عمل کنید 
 
 .    از مناسب بودن محل قرارگیری دستگاه مطمئن شوید;
 .    باسکولت را با تغییر ارتفاع پایه ها تراز نمایید;
 .ا با باسکولت برقرار سازید    در صورت نیاز، اتصال میان کامپیوتر شخصی و چاپگر ر;
 .    دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید;

دستگاه همزمان بـا شـمارش معکـوس بـه           . با استفاده از کلید اصلی سیستم را روشن کنید        ;    
 پایان ایـن مرحلـه را نشـان    0.00  و  Readyسپس با نمایش پیغام. پردازد آزمایش خود می

 . دهد می
 

 .ه آماده توزین استاکنون دستگا
 
  ارتباط با رایانه   -6
 

ایـن  . ام را دارد  . بـی   . هـای شخصـی سـازگار بـا آی          این دستگـاه قـابلیت اتصال به کلیه رایانه      
برای اتصال به رایانه    . انجام خواهد شد    RS232ارتبـاط از طریق درگاه سریال و مطابق با استاندارد          

 :به شرح زیر عمل نمایید
 

 :ه رایانه اتصال ب
 

 .  باسکولت و رایانه را خاموش نمایید - 1
 .  کابل درگاه سریال را به درگاه سریال دستگاه و رایانه وصل نمایید - 2
 .  دستگاه را روشن نمایید - 3

 



 

     ١١صفحه 

گیری از پردازش     هدف از اتصال باسکولت به رایانه گسترش دایره کاربردهای این دستگاه با بهره            
بدین منظور سه قالـب کلـی بـه خروجـی درگـاه سـریال               . خش توزین است  اطلاعات رسیده از ب   
 . گردد  نمایشگر ارسال می

 

 :حالت عادی 
 

پـس از آن سـه      . شـود   آغـاز مـی   ) هگـزا دسـیمال    (BBارسال اطلاعات در این وضعیت با کـد         
 )شکل الف. ( اطلاعات مربوط به وزن به صورت دسیمال قرار خواهد داشت(BYTE)بایت

 

  WeightData                                                                       Start code           
BYTE3 
LSB 

BYTE2 BYTE1 
MSB 

BB(Hex) 

 )شکل الف  (
 

 .گردد    ارسال می BB   23   51   50به صورت        235.150وزن:  مثال 
 

 :حالت منفی 
 

است با این تفاوت که بین اطلاعات اصـلی مربـوط بـه وزن وکـد                قالب کلی همانند حالت عادی      
 )شکل ب. (استفاده شده است) هگزا دسیمال (E0 ، ازکد (BB Hex)آغازین 

 
                                                            Weight Data                                                         Start code  

BYTE3 
LSB 

BYTE2 BYTE1 
MSB 

E0(Hex) BB(Hex) 

 )شکل ب(
 

 .گردد   ارسال می BB   E0   02   21   50به صورت   -  22.150وزن :    مثال 
 

 :حالت سرریز 
 

 کـه وضـعیت     E0همچنین به جای کد میـانی       . در این حالت اطلاعات مربوط به وزن وجود ندارد        
 )شکل ج. (گردد ارسال می) دسیمالهگزا  (F0دهد،  معکوس را نشان می

 
                                                    Start code                    Over Flow   

F0(Hex) BB(Hex) 
 )شکل ج            (

 

 . را نشان بدهد"OVER"دهد که نمایشگر پیغام  حالت هنگامی روی می این



 

     ١٢صفحه 

  :یادآوری

امترهــای موردنیــاز جهــت بـرقـــراری ارتبــاط سریـــال، از بــرای تنظــیم پار �
 :اطلاعات جدول زیراستفاده نمایید 

 

 
Value Parameter 

2400 BPS Baud Rate 
8  Bits Data Bits 
1  Bit Stop Bits 
NO Parity 

 
 

 اتصال  به چاپگر   -7
 

 :برای اتصال دستگاه به چاپگر اجرای مراحل زیر لازم است 
 

 

 راحلاجرای م

 .  چاپگر و باسکولت را خاموش نمایید-1
 .  کابل رابط را بین چاپگر و درگاه مربوطه متصل کنید-2
 .  باسکولت و چاپگر را روشن نمایید-3
 .  قرار دهید On line  کاغذ را در چاپگر قرار داده، آنرا در حالت -4
 .   دستگاه آماده چاپ اطلاعات است-5

 
 

پگر در زمانیکه دستگاه در حال کـار اسـت روشـن شـود بـه منظـور چـاپ                    اگر چا    :نکته  
 . ید تا فارسی سازی چاپگر انجام گیرده            را فشار د اطلاعات توزین باید کلید

در زمـان تـوزین چـاپگر را        ( چـاپگر، فارسـی سـازی نشـده اسـت            در حالیکه چنانچه  
آن را خـاموش و روشـن کـرده          ، با وجود فارسی سازی چاپگر     یاروشن کرده باشید    

                         در این حالت اگر کلید. از آن استفاده کنید، اطلاعات را نامفهوم چاپ می کند) باشید 
را فشار دهید، پس از فارسی سازی چاپگر اطلاعات آخرین توزین را حذف و                         

 بنـابراین بـه محـض روشـن کـردن           .قیمت واحد را صفر می کنـد      تعداد توزین، وزن و   
 .چاپگر و پیش از هر توزین با استفاده از کلید                آن را فارسی سازی کنید

 
 



 

     ١٣صفحه 

 باتری پشتیبان داخلی    -8
 
 دهد دسـتگاه بتوانـد در هنگـام         که اجازه می     شما دارای باتری پشتیان داخلی است،      DS-200باسکولت    

 .کار خود ادامه دهد  هار ساعت بهقطع برق، بدون وقفه تا حداقل چ

استفاده از برق شهر و سوئیچ نمودن از برق شهر به باتری در هنگام قطع برق و نیز شارژ مجـدد                     
باتری و مدار الکترونیک    . گردد  صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر انجام می           باتری، به 

اما رعایت نکات زیر باعث افزایش      . ارندداری ند    سرویس و نگه    گونه عملیات   مربوطه نیاز به هیچ   
 . تر از باسکولت در حالت قطع برق شهر خواهد شد  طول عمر باتری نیز امکان استفاده طولانی

 

 نکات قابل توجه
. جهت افزایش طول عمر مفید باتری لازم است که باتری برای مدت طـولانی بدون استفاده نماند    

 نمایید که با قطعی متوالی برق مواجه نیستید، کولت در محلی استفاده میکه از باس رو در صورتی از این
ای یکبار دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج نموده و دستگاه را با استفـاده از باتری داخـلـی  هفته

 .سپس دستگاه را دوباره به برق شهر متصل نمایید. روشن کنید تا باتری کاملاً خالی شود

 فاده از باسکولت در حالت عادی، کنترل نمایید که دستگاه حتماً به پـریــز شـهر متصـل                   هنگام است 
 .باشد 

 .گذاردن بی دلیل دستگاه خودداری کنید   در زمان قطع برق، از روشن

که مدت زمان کوتاهـی نیاز به استـفاده از باسـکولت نـداریـد با استفـاده از کلیـد         در صورتی 
 .دستگاه را خاموش کنید                

 .در هنگام خاموش بودن دستگاه، دو شاخه آنرا از پریز خارج نکنید  

بـین هـر    به این منظور،. پس از هربار قطع برق و استفاده از باتری لازم است باتری کاملاً شـارژ شود   
 .رق شهر متصـل باشددو بار متوالی استفاده از باتـری، دستگاه باید مدت کافی به ب

 
 
 
 



 

     ١٤صفحه 

  :یادآوری

 صـحیح ، بـاتری دسـتگاه حـداقل بـه مـدت یکسـال                 در صورت اسـتفاده     �     
اگر بـه هـر علـت نیـاز بـه تعـویض بـاتری باشـد، در                  . خوبـی عمل نماید    تواند به   می

شـود از طریـق همـاهنگی بـا واحـد             صورت عدم آشنایی با مسایل فنی توصـیه مـی         
ا شرکت صنایـع پند، این عـمل تـوسـط متخصصین مجـاز        خـدمات پس از فـروش ی    

 .شرکت انجام گردد
 
 

 :توجه 
 راستزمانی که دستگاه از باتری پشتیبانی داخلی استفاده می کند ، نقطه اولین رقم سمت                

 . چشمک می زندواحدنمایشگر قیمت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشانگر  استفاده از باتری داخلی



 

     ١٥صفحه 

 روش کار   -9
 

در . های دیگری نیز دارد      الکترونیک علاوه بر توزین، توانایی      شرکت دارا  DS-200باسکولت مدل   
 .شود ها ارائـه می ادامه، توضیح جامعی در خصوص نحوه استفـاده کـاربردی از این قابلیت

 

 اخطار         0
 اگر توزین در ظرفیت بیش از حد مجاز انجام شود، دستگاه با نمایش

 حالت چنانچه سریعاً  ایندر. دهد  به کاربر هشـدارمی"OVER"پیغام 
 های جدی به آمدن آسیب نسبت به کاهش بار اقدام نگردد احتمال وارد

 .های مختلف سیستم تـوزین و نمایش بسیار زیاد خواهد بود قسمـت
 

بیان این مطلب ضروریست که در این راهنما از اصطلاحات مختلفی استفاده شده است که توضـیح                 
 :ن قسمت ضروری است مختصر هر یک در ای

 

 . قرار دادن کالا بروی کفه توزین و رویت وزن آن بروی نمایشگر وزن :توزین   •
بـه طورکلــی هـر زمـان کـه نیــاز بــه             .  در نظر نگرفتن وزن ظــرف خـالی        :پارسنگ    •

کــردن           گـرفتن وزن موجـود بروی کفــه تـوزین بـاشــد اصطــلاح پــارسنگ               نادیده
 .رود  ار میبک) صفرکردن وزن(

  یکی از پارامترهای دستگاه توزین کفه خالی دستگاه به عنـوان وزن صـفر مـی                  : وزن صفر    •
.            تعیین و تنظیم می شـود                  این مقدار با روشن شدن دستگاه یا با فشردن کلید           . باشد

بدیهی است وزن صفر نمـی      . حداکثر وزن قابل توزین بر اساس وزن صفر محاسبه می گردد          
نمـایش داده مـی شـود و         » Error« واند از حد مجاز بیشتر باشد در غیر اینصورت پیغام           ت

 . خارج کندErrorروی کفه دستگاه را از حالت کاربر باید با کم کردن وزن موجود 
 

 :یادآوری 
در ادامه فرض بر این است که دستگاه قبلاً روشـن شـده، در وضـعیت آمـاده                   �       

 .قرار دارد
 
 
 
 

 



 

     ١٦صفحه 

 :  توزین عادی -1-9
 

حـال قیمـت واحـد      . شود  وزن آن روی نمـایشگر ظاهر می     . ابتدا کـالا را روی کفه قرار دهیــد      
زمـان    دستگاه به طور هم   .  وارد کنید  " 9 " تا     " 0 "هرکیلوگرم ازکالا را با اسـتفاده از کلیدهای        

 . دهد  قیمت کل را محاسبه و نمایش می
 . نمایشگرها صفر شده و سیستم آماده توزین بعدی است با برداشتن کالا از روی کفه، 

 

 : توزین با ظرف -2-9
 

 .ابتدا ظرف خالی را روی کفه قرار داده و کلید                 را فشاردهید 
کـه    وزنـی .  حال کالای مورد نظر را درون ظرف قرار دهیـد         . گردد  بلافاصله وزن ظرف حذف می    

 . خالص کالا است شود، وزن  روی نمایشگر دیده می
 . توانید قیمت واحد را وارد نموده، قیمت کل را مشاهده کنید  حال مانند توزین عادی می

 

 :یادآوری
چنانچه پـس از پــایان ایـن روش ، کلیـد                را فشـــار نــدهیـــد ،                                   �         

نیـد  توا  دهد با فشردن این کلیـد مـی         سیستـــم عـــددی منفی را نمایش می     
 . آنرا صفر نمایید 

 

 : توزین پی در پی -3-9
  

را به    توانید بدون برداشتن کالای قبلی، کالای دیگری را توزین نموده و قیمت آن              در این روش می   
 .مجموع قیمت های قبلی اضافه نمایید 

 

 : برای توزین به روش پی در پی مراحل زیر را دنبال کنید 
 . دهید  کالای اول را روی کفه  قرار-1
 .  وارد نمایید " 9 " تا " 0 "را با استفاده از کلیدهای   قیمت آن-2

 

 .  کلید             را فشار دهید -3
 

 

 . کلید                 را فشار دهید -4
 

 .  بدون برداشتن کالای قبلی، کالای بعدی را روی کفه توزین قرار دهید -5
 . باقیمانده تکرار نمایید  را برای کالاهای 5 تا 2 مراحل -6

 

 .  روی نمایشگر فشار دهید" قیمت کل" کلید             را برای دیدن تعداد اقلام و همچنین مشاهده -7



 

     ١٧صفحه 

 

 

  اخطار                             0
دقـت کنید مجموع وزن کالاهـای تــوزین شـده در ایـن            
روش، از حداکثر وزن مجاز این سیسـتم کـه در بخـش             

در غیـر   . فنی قید شده اسـت، بیشتــر نگـردد          خصاتمش
آمدن آسیب جـدی بـه دستگــاه           صورت امکان وارد    این

 .وجود دارد
 :یادآوری
برای آماده سازی سیسـتم جهت تـوزین های بعــدی ابتــدا دستــگاه را                � 

  .آنگاه به ترتیب کلیدهای              و              را فشار دهید. پارسنگ نمایید
 

 :  توزین مجموع -4-9
 

بـا ایـن    .  قیمت چند قلم کالا را محاسبه نمایید       "توزین پی در پی   "توانید مانند     در این روش نیز می    
گیرد که کـالای قبلـی را از روی           تفاوت که دراین روش کالای بعدی زمانی بروی ترازو قرار می          

 :بدین منظور . اید کفه برداشته
 

 .ه قرار دهید   کالای اول را بر روی کف;
 .    قیمت را وارد کنید;
 .    کلید             را فشار دهید;

 

 .    کالا را از روی کفه بردارید;
 .مانده تکرار کنید مراحل قبل را برای کالاهای باقی;    

 

 .کل را مشاهده کنید     پس از برداشتن آخرین کالا ، با فشردن کلید            قیمت;
 

 .  شردن کلید            سیستم را برای توزین بعد آماده کنیدبا ف;    
 
 
 
 



 

     ١٨صفحه 

 سایر امکانات   -10
 

 شرکت دارا الکترونیک قابلیت ذخیره سازی اطلاعات بـه شـکل بسـیار کـاربردی                DS-200در سیستم   
داری  توانید برحسب نیاز نام و قیمت چندین قلـم کـالا را در سیسـتم نگـه                شما می . پیش بینی شده است   

در ادامه در این قسمت به چگونگی ذخیره سازی و استفاده از            .   است  300های حافظه     تعداد محل . نمایید
سپس نحوه ارسال اطلاعات مربوط به نام کالا از طریق رایانه مـورد بررسـی               . ها خواهیم پرداخت    حافظه

 .گیرد قرار می
 

 : کار با حافظه -1-10
 

و             امکــان                " 9 " تـا    " 0 " از کلیدهای اعـداد      دسترسی به محل های حافظه با استفاده      
 :ها مطابق روش زیر عمل کنید  برای مقدار دهی به حافظه. پذیر است

 

 . وارد کنید " 9 " تا " 0 "قیمت کالای مورد نظر را با استفاده از کلیدهای      ; 
 .  کلید            را دوبار فشار دهید    ;

 انتخــاب کـرده ، بـا استفــاده از           " 299 " تـا    " 0 " میــان اعــداد        عددی را از      ; 
 .را وارد کنید  آن" 9 " تا " 0 "کلیـدهای 

 

 :یادآوری
چنانچه شماره حافظه در این محدوده قرار نداشته باشـد، عمـل ذخیـره سـازی                 �
 .شود انجام نمی

 

 : گردد   ذخیره می78  در حافظه 2685در این مثال عدد 
 

 
 

                              کــد حافظه                                             قیمــت کــالا
 :یادآوری
 ثانیـه محـل حافظـه دلخـواه را          2پس از فشردن  کلید حافظه باید ظرف مـدت                �

صورت سیستم پس از تولیـد یک بـوق کوتـاه بـه وضــع اولیــه                در غیراین . انتخاب کنید 
 .گردد  باز می

 

به منظور فراخوانی مقادیر حافظه کافی است پس از فشردن کلید             کد حافظه مربوطه را نیز بـا                              
 .کمک کلیدهای اعداد وارد کنید 

872 8 5 6 



 

     ١٩صفحه 

 : چاپ قبض مشتری -2-10
 

این کار در حین انجـام عملیـات  . قادر است برای هر مشتری، قبض صادر کند  DS-200باسکولت
اطلاعـاتی مربـرط    یعنی در هر بار توزین با فشردن کلید                             . شود  خود انجام می    دبهتوزین خو 

 نماید و با فشردن کلید             مجمـوع عملیـات       به هر توزین را نمایش داده و چاپ را کامل می          
 .شود انجام شـده چاپ می

 
 :یادآوری
بتـدا دسـتگاه را     برای آماده سازی سیســتم جهـت تــوزین هـای بعـدی ا               �

 . آنگاه به ترتیب کلیدهای             و             را فشار دهید. پارسنگ نمایید
 

 
 
 :طور مثال  به

 )ریال(کل  قیمت)            ریال(    قیمت واحد      )کیلوگرم  ( زن         ونوع کالا         ردیف  
 

 25/1251                          455                            750/2                                قند    1                   
 840                           350                           400/2                       شکر          2
 2750                          2500                           100/1                       پسته         3

 
 

 25/4841                                                              250/6      )          کالا  3( مجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ٢٠صفحه 

 : محاسبه ما بقی پول مشتری -3-10
 

د به مشتری بازگردانیـد بـه       توانید مبلغی را که بای      پس از پایان توزین و یا افزودن قیمت ثابت، می         
 :این ترتیب محاسبه کنید 

 
 .دهد  را نشان می" ?Pay"  کلید            را فشار دهید نمایشگر مبلغ عبارت -1
 . مبلغ دریافتی از مشتری را وارد نمایید" 9 " تا " 0 "با استفاده از کلیدهای  -2
 و روی " = Pay "وزن پیغـام   مجدداً کلید            را فشار دهیـد بـر روی نمایشـگر     -3

 .شود نمایشگر قیمت کل مبلغی که باید به مشتری بازگردانده شود ، ظاهر می
 برای خروج از این حالت و بازگشت به وضـع عادی سیسـتم ، کلیـد           را فشـار                            -4

   .دهید
 
 : محاسبه فروش روزانه -4-10

 

 . حالت ارائه نماید این دستگاه می تواند مقدار فروش روزانه را در سه 
حالت نخست مربوط به مجموع فروش روزانه اقلامی است که توزین شده و قیمت آنها ، از طریـق     

 . بخش اعداد صفحه کلید ، وارد شده است 
وضعیت دوم به نمایش مجموع فروش روزانه اجناسی اختصاص دارد که توزین شده اند ولی قیمت                

آخرین شـکل نمـایش مجمـوع فـروش روزانــه ، در             . است  آنها از حافظه سیستم فراخوانی شده       
 .برگیرنده مجموع فروش روزانه هر دو حالت فوق است

 . دهد  چگونگی استفاده از قابلیت مجموع فروش روزانه در حالات ممکن را نشان می) 10-1(شکل 
ایشـگر  رقم بر روی نم  5رقم بر روی نمایشگر وزن و       4رقم بوده که    9نمایش مجموع فروش روزانه     

قیمت واحد نمایش داده خواهد شد و نمایشگر قیمت کل تعداد توزین انجام شده را نشـان خواهـد                   
 .داد

 
 
 
 
 
 
 



 

     ٢١صفحه 

 
 مجموع فروش بدون استفاده از حافظه

 
 مجموع فروش با استفاده از حافظه

  
 مجموع فروش کل 

 
 )10-1(شکل 

 

 :یادآوری
 

   را نشــان  DAILY TOTAL  نمــایشگــر پیغــام بـا فشـاردادن کلیـد               �      
 ، نمــایشگـر سیستـم )بـرای ورود به حـالت نخسـت ( حال بـا زدن کلیـد             . دهـد می

پیغـام  . دهـد   مجموع فروش بدون استفاده از حافظـه را نشـان مـی        "1t"با نمایش پیغام    
"2t"        فظـه و پیغـام       مربوط به مجمـوع فروش با استفاده از حـا" =t"     بیـانگر اسـتفاده 

 بایـد  "t= "برای صفرکردن نمایشگـرها در وضعیت پیغـام . از مجموع فروش کل است    
 جهت خروج از حالت نمـایش فـروش روزانـه کلیـد              . کلید              فشرده شود

 .  را فشار دهید

 

 : چاپ فروش روزانه -5-10
 

 . حالت چاپ نماید  ت مقدار فروش روزانه خود را در سهاین دستگاه قادر اس
 

 .صورت دستی  چاپ مجموع فروش روزانه به -١
 . چاپ مجموع فروش روزانه از طریق حافظه -٢
 کل فروش  چاپ مجموع -٣
 

 روزانه ابتدا با استفاده از کلید              مقدارآن را مشاهده کنیـد سپس بــا                            جهت چـاپ فروش  
 . د            کلیه اطلاعات هر سه حالت  را چاپ کنیداستفـاده از کلی

 



 

     ٢٢صفحه 

 
 : در زیر آمده است  ای از فرمت چاپ نمونه
 

 گزارش فروش روزانه کل محصولات

 مجموع فروش دستی
 

                  ریال992126:قیمت  
 9: تعداد   

          کیلوگرم747/83: وزن   
 

 مجموع فروش از طریق حافظه
 

                  ریال667767:قیمت  
 5: تعداد   

          کیلوگرم599/10: وزن   
 

 مجموع کل فروش 
 

                  ریال1659893:قیمت  
 14: تعداد   

          کیلوگرم343/94: وزن   
 
 : ارسال نام کالا -6-10

 

.  کالا را نیز ذخیره کند30 تواند علاوه بر قیمت ، نام   شرکت دارا الکترونیک می DS-200سیستم 
 . تعبیه شده در سیستم به این امر اختصاص دارد30 تا 1های حافظه  محل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ٢٣صفحه 

 عیب یابی   -11
 

 راه حل علت اشکال
 

 .سیستم روشن نمی شود 
 

 سوختن فیوز دستگاه -
 خرابی پریز برق دستگاه -
  خرابی کابل برق دستگاه -

 

 .تعویض با فیوز مشابه  -
 کـه دو شـاخه دسـتگاه بـه آن         تعویض پریزی  -

 .  متصل بود
کـابـل برق را از نظـر پوسـیدگی ، پـارگی و             -

 .قطعی بـازدیـد نماییـد
 با واحد خدمات پـس از فـروش شـرکت دارا            -

 .الکترونیک تماس بگیرید 

شود و    سیستم در حین کار خاموش می     
یا تنهـا یکـی از نمایشـگرها روشـن          

 .ماند  می
 
 
 
 
 
 
 
 

معکوس ن شمارش   سیستم پس از پایا   
 را نمایش داده و     " Ready"عبارت  

کـه پـس از       کند و یـا ایـن       صفر نمی 
صفر کردن مرتباً عدد نمایش دهنـده       

 .  رود  وزن ، بالا و پایین می
 
 
 
 
 

وارد آمدن شوک ناشـی از الکتریسـیته        
ســاکن و یــا نوســانات شــدید بــرق و 
نویزهای روی آن باعث بروز اشکال در       

و کنتـرل دسـتگاه     مدارات الکترونیکی   
 .شده است 

 
 
 
 
 
 
 .پایین بودن ولتاژ برق شهر  -
 .لق خوردن کفه توزین  -
کند و    کفه توزین به جایی گیر می      -

صـورت صـحیح      که سینی به    یا این 
 . در جای خود نیست 

محل قرارگرفتن دسـتگاه ارتعـاش     -
دارد و یا اینکه دستگاه در معرض       

 .باد قرار دارد 
ونیک حسگر وزن یا مدارات الکتر     -

 .دستگاه آسیب دیده است 

سیستم را خاموش کرده و پـس از چنـد لحظـه             -
 . مجدداً آن را روشن کنید 

کمتر روبـرو  شـوید ،         برای اینکه با این مشکل     -
بدنه دستگاه را با یـک      : شود که اولاً      توصیه می 

دقـت  : ثانیـاً   . رشته سیم به زمین متصل کنیـد        
ریز برق  کنید پریز برق دستگاه به هیچ وجه با پ        

دستگاههای موتوردار قوی مانند یخچال ، چـرخ        
ــرای کســب .  یکــی نباشــد …گوشــت و  ب

اطاعات بیشتر با واحد خدمات پـس از فـروش          
 . شرکت دارا الکترونیک  تماس بگیرید 

 
 .کننده حفاظت شده برق شهر  استفاده ازتقویت -
 .های دستگاه  تنظیم دقیق پایه -
زین و  برطرف کردن هرگونه گیر به کفـه تـو         -

 .قرارگرفتن و صحیح سینی بر روی آن 
 
گونـه    قرار دادن دسـتگاه در محلـی کـه هـیچ           -

ارتعاشی به آن وارد نشـود و در مسـیر بـاد یـا            
 .جریان هوا نباشد 

با واحد خـدمات پـس از فـروش شـرکت دارا             -
 . الکترونیک تماس بگیرید 



 

     ٢٤صفحه 

 راه حل علت اشکال
 

سیستم پس از پایان شمارش معکوس      
 را نمایش داده و     " - - - - "علامت  

 . رسد  زمان بوق مقطع به گوش می هم
 
 
 

 
کـرده    کفه توزین به جـایی گیـر       -

 . است 
وزن بیش از حـد مجـاز بـر روی           -

 .کفه قرار دارد 
ــدارات    - ــا مـ ــگر وزن یـ  حسـ

 .الکترونیک آسیب دیده است 

 
 .برطرف کردن هرگونه گیر به کفه توزین  -
 
رت کامـل   تر بصو   کفه توزین باید هر چه سریع      -

 .  خالی شود 
با واحد خـدمات پـس از فـروش شـرکت دارا       -

 .الکترونیک تماس بگیرید 
 

 . تراز نبودن دستگاه  - .خطا در نمایش وزن 
 .گیر بودن کفه توزین  -
قراردادن بار در یک طـرف کفـه         -

نحوی که با عمل کردن حفـاظ         به
های کفه وزن اشـتباه نشـان         گوشه

 .  شود  داده می
ر یـا مـدارات     آسیب دیدن حسـگ    -

 .الکترونیک دستگاه 

 .های آن  تراز کردن دستگاه با تنظیم پایه -
 .رفع گیر از کفه توزین  -
 .قرار دادن بار در وسط کفه  -
 
 
 
با واحد خـدمات پـس از فـروش شـرکت دارا       -

 .الکترونیک تماس بگیرید 
 

 
. کنـد     های دسـتگاه کـار نمـی        شاسی

قسمتی از نمایشـگر دسـتگاه روشـن        
 .شود  نمی

 
پس از روشن شدن دسـتگاه عبـارات        
ــاهر و   ــگر ظ ــامفهومی روی نمایش ن

 .شود اندازی انجام نمی ملیات راهع

  
با واحد خـدمات پـس از فـروش شـرکت دارا       -

 .الکترونیک تماس بگیرید 
 
 
 با واحد خدمات پـس از فـروش شـرکت دارا            -

 .الکترونیک تماس بگیرید 
 

را نمـایش    » Error« سیستم پیغام   
 .می هد

 هنگام روشن شدن بار بیش از حد  -
مجاز بر روی کفه قراردارد و یا هنگام 

با زدن ) کفه خالی ( تنظیم وزن صفر 
 بیش از حد باری کلید              بار 

 

 .روی کفه قراردارد جاز برم

 .  بار روی کفه توزین را کم کنید-
 
  با واحد خدمات پـس از فـروش دارا الکترونیـک          -

 .تماس بگیرید

 
 
 



 

     ٢٥صفحه 

 مشخصات فنی   -12
 

 

 مقدار مشخصه
  کیلوگرم200 ظرفیت

 
 دقت

gr 20ا  ت در توزینkg  100 

gr 50 در توزین kg  100 تا kg  200 

   هفت قسمتی LEDسه نمایشگر  نمایشگر

  کلیدی از نوع مسطح20 صفحه کلید 

 ها قابلیت

 ارسال اطلاعات وزن از درگاه سریال
 اتصال به چاپگر

 مت کل کالامحاسبه قی
  کالا در حافظه300 ذخیره قیمت واحد 
 چاپ قبض مشتری

 محاسبه مابقی پول مشتری
 محاسبه فروش روزانه

 چاپ فروش روزانه
  کالا از طریق کامپیوتر30ذخیره نام 

 نمایش استفاده سیستم از باتری  

  حافظه قیمت واحد300 حافظه 
  حافظه نوع کالا30

  ، یا سازگار با آنEPSON  LQ100 چاپگر قابل اتصال
 cm  50 × cm  41 ابعاد کفه توزین  

  برق ورودی
50HZ         190-230V 

 
 
 
 



 

     ٢٦صفحه 

 مشخصات فنی باتری پشتیبان داخلی 
 
 

 شرحمشخصه
 on Line./ داخلی UPSنوع 

 نوع باتری
 ،) بدون نیاز به آب و اسید (خشک
 . آمپــر ســاعت6ولــت6

 
 زمان کار 

 
 . ساعت پس از شارژ کــامل  6حداقل 

 . ساعت 16حداکثرزمان برای شارژ 

 شارژ باتری
 فعال در صورت/ داخلی

 .خاموش بودن سیستم 

. تمام خودکار  غیر فعال سازی/ فعال   

 
 
 
 

 


