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 فهرست مطالب



 

 خریدار محترم

 

به خانواده گسترده خریداران تولیدات شرکت صنایع پند خـوش آمدیـد، امیـدواریم از                
تصمیم خود جهت خرید از ما راضی و خوشنود باشید و شرکت صنایع پند بتواند رضایت شـما            

 . ه جلب نماید را در هر لحظ
 

 
 تذکر مهم

 

بدیهی است در زمان انتخـاب      . شود  های گوناگون عرضه می     با توانمندی  پند   9000 مدل   باسکولت
اما در ایـن راهنمـا      . اید   داشته  این سیستم با توجه به نیاز و کاربرد خاص خود، به این مطلب توجه کافی              

لذا خواهشمند است هنگام مطالعه راهنما      . ستویـژگی کلیه مدلهای این سری مورد بررسی قرار گرفته ا         
 که به صورت یک حرف بدنبال سـری         –مفاهیم هر کد    . به کد مربوط به مدل سیستم توجه داشته باشید        

 : به قرار زیر است –سیستم هستند 
 

 
 

M:  مجهز بودن سیستم به نمایشگر متحرک . 
W:  سیم  قابلیت ارتباط با اندیکاتور بیPW50.  
H: ت نمایش ساعت و تاریخ و چاپ آن روی قبض  قابلی. 
R:  کلید خودکار وزنی 4 تا 1 مجهز بودن سیستم به . 
C:  قابلیت محاسبه تعداد اقلام موجود بر روی کفه . 
 
 
 
 

 



 ١صفحه 

 مقدمه
 

ترین و جدیـدترین تکنولـوژی قابـل دسترسـی      مشتری محترم، دستگاه موردنظر شما با استفاده از مدرن     
 .  است طراحی و ساخته شده

های منحصر به فرد زیراست که کارکرد آسان و مطمئن را برای شـما بـه                  باسکولت شما دارای ویژگی   
 :آورد  ارمغان می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 . در این راستا مفتخریم که این مجموعه موردتوجه و استقبال شما عزیزان قرار گرفته است 
 
 

 
 
 

ز روی پلاک مشخصات دسـتگاه و یـا جعبـه آن قرائـت نمـوده و در      لطفاً ابتدا شماره سریال دستگاه را ا  
 . کادر زیر بنویسید سپس پیش ازهر اقدام دیگری، به ملاحظات و نکات ایمنی اشاره شده توجه نمایید

 
 
 

 

 :شماره سریال 
 :ظرفیت 

 :دقت 

 . برداری از باسکول ، این راهنما را بدقت و بطور کامل مطالعه بفرمایید  اندازی و بهره لطفاً قبل از راه

 قابل اتصال به چاپگر با پروتکل پارالل سنترونیکس   •
  و میکرو پرینترLPT-102P، سامسونگ LPTع پرینتر  قابلیت چاپ با سه نو •
 RS232 قابل اتصال به کامپیوتر با درگاه سریال  •
 )C-9000مدل ( قابلیت محاسبه تعداد اقلام موجود بر روی کفه  •
  مقاوم در آب و هوای شرجی           •
  مقاوم در محیطهای دارای گردو غبار •
    دارای کفه استیل قابل شستشو             •
  امکان پارسنگ جهت محاسبه وزن خالص •
 روشن موقت/  دارای دکمه خاموش •
  دارای دقت فوق العاده •
  متری50 قابل رؤیت از فاصله LED (Seven  Segment) نورانی از نوع   دارای نمایشگر •
  دارای شارژر داخلی •
 )W-9000مدل  (PW50سیم  قابلیت ارتباط با اندیکاتور بی •
 )H-9000مدل (وساعت توزین  نمایش و چاپ تاریخ  •



 ٢صفحه 

 ملاحظات
 
 

 هرتز  50 ولت و فرکانس     190-230(ولتاژ مناسب برای ورودی این دستگاه محدوده ولتاژ برق شهر             -
 .است ) 

 

 .از کندن پلاک مشخصات دستگاه پرهیز نمایید       -
 

 .از جداکردن پلمب دستگاه خودداری نمایید       -
 

دستگاه جداً خودداری فرمایید زیرا ممکن است اهمال و عدم رعایت نکـات             ) و مونتاژ (از بازکردن      -
 . لازم موجب صـدمه به حسگروزن و یا آسیب دیدن قسمت الکترونیک سیستم شود  فنی

 

یابی راهنـمای حاضر دسـتگاه را   که دستگاه دچاراشکال گردد ابتدا با توجه به بخش عیب  درصورتی -
 عدم رفـع مشکل،آن را از برق جدا نموده بـا یکـی از مراکـز                 کنترل نمایید و سپس درصورت    

 . خدمات پس از فروش شرکت صنایع پند تماس حاصل فرمایید 
 

گیری  مطلـوب شـده         شما از بهترین سیستمهای موجود، بهره      با توجه به اینکه در طراحی باسکولت       -
 . گردد  است استفاده صحیح و مراقبت از آن باعث افزایش طول عمر دستگاه می

 

 . در هنگام اتصال سیم برق به پریز سعی نمایید از یک پریز آزاد استفاده کنید  -
 

های جدی    تواند آسیب   ت روشن می  وصل و جداسازی رابط میان رایانه یا چاپگر و باسکولت در حال              -
 . به سیستم وارد نماید 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣صفحه 

 نکات ایمنی
 
 

 .کفه دستگاه شما قابل شستشو است اما از ریختن آب روی نمایشگر جداً خودداری نمایید  
 

 
 

 
 
 
 
 

ت              کارکرد دستگاه با حداکثردقت، درمحیطی به دور از امواج شـدید مغناطیسـی بدس ـ              
 .آید می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . دستگاه را در مقابل حرارت مستقیم و غیرمتعارف قرار ندهید  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ٤صفحه 

 .از دستکاری باسکولت توسط افراد ناآگاه و فاقد صلاحیت جلوگیری نمایید  
 

 

 

 
 
 
 

موده و برای دقت بیشتر در توزین، بـار را در           از گذاردن بار بیش از ظرفیت دستگاه خودداری ن         
های شدید و ناگهانی به کفه باسـکولت،          مرکز کفه قرار دهید همچنین از واردآوردن ضربه       

 .خودداری نمایید 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
در صورت نیاز به جابجابی باسکولت از بلند کردن کفه آن بجـز از طریـق دسـتگیره خـودداری                     

 . نمایید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥صفحه 

 آشنایی با دستگاه
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        پایه نمایشگر 7        نمایشگر باسکولت                                              1
 

        تکیه گاه باسکولت8                                      صفحه کلید                         2
 

         کفه توزینRS232                                       9        درگاه سریال 3
 

        پایه باسکولت  10        درگاه موازی جهت اتصال به چاپگر                    4
 

         دستگیره دو طرفه باسکولت11خاموش                                /        کلید اصلی روشن5 
 

          جای فیوز                                                    6
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 ٦صفحه 

 نمایشگر باسکولت  .1
رقمــی از نــوع هفـت قسمتــی           نمـایشگـر بـاسکـولت دارای یـک صفحـه نمـایش شش      

(LED Seven  Segment )  است و امکان نمایش وزن تا سطح ظرفیت اسمی باسـکولت را دارا 
 .است 

در صفحه نمایش سه رقم اول سمت راست نمایش گرم و نقطه به عنوان اعشار و سه رقـم آخـر                    
 :سمت چپ جهت نمایش وزن به کیلوگرم است به ترتیب زیر 

 
 

 مگر وزن به گرم                  اعشار           وزن به کیلو
 

 صفحه کلید .2
شود جهت کنترل نحـوه   از صفحه کلید مطابق توضیحات مربوطه که در ادامه این راهنما داده می     

 .شود توزین و عملیات مختلف استفاده می
  

 RS232درگاه سریال  .3
حـداکثر  . گردد  اتصال نمایشگر به رایانه از طریق درگاه سریال نه پایه از نوع مادگی برقرار می              

 .   متر است15کابل سریال طول قابل قبول 
 

 درگاه موازی  .4
 پایه مادگی پیش بینی شده است پروتکل        25برای استفاده از چاپگر یک درگاه استاندارد از نوع          

 .  استCentronicsمورداستفاده 
 

 خاموش / کلید اصلی روشن .5
 .گردد   خاموش استفاده می/  نمودن کامل دستگاه از کلید اصلی روشن در صورت نیاز به خاموش

 

 جای فیوز .6
 صورت نیاز به تعویض حتماً با توجه به مشخصـات           در.  ای کوتاه است    شیشهفیوز دستگاه از نوع     

 .ذکر شده روی آن، نوع مشابه تهیه گردد 
 

 پایه نمایشگر .7
 .جهت اتصال نمایشگر به باسکولت است 



 ٧صفحه 

 گاه باسکولت  تکیه .8
 نمایشگر و نیز جلوگـیری از ریزش       جهت تکیه دادن بار روی کفه و جلوگیری از آسـیب پایه          

 بـار    گردد و تکیه    گاه جزئی از سیستم توزین محسوب می        شود این تکیه    بار روی کفه استفاده می    
 .بر روی آن تاثیری بر وزن ندارد 

 

 کفه توزین  .9
 .کفه توزین باسکولت از جنس بسیار مقاوم ساخته شده و قابل شست و شو است

 

 پایه باسکولت  .10
 . گردد  تحرک باسکولت جهت تنظیم باسکولت و ترازنمودن آن استفاده میچهار پایه م

 

 دستگیره دو طرفه باسکولت  .11
 .گیرد  جهت جابجایی باسکولت مورداستفاده قرار می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 ٨صفحه 

 

 نصب باسکولت
 

 :کنیم  برای نصب باسکولت به ترتیب زیر عمل می
 

  موجود در دستـگاه از 8ه کمک آچار آلن نمره گاه سه عدد پیچ آلن را ب    برای نصب تکیه- 1
 .      روی کفه باز کنید 

 .ها را محکم کنید  گاه را در محل خود قرار داده و پیچ  تکیه- 2
 . را از محل خود باز کنید M10 برای نصب پایه نمایشگر، دو عدد مهره - 3
 وسیله اتصـال نمایشگـر و  کانکتور اتصال حسگر وزن را در محـل خود نصب نموده و بدین - 4

 های دو طرف قاب کانکتور را به کانکتور روی کفـه  سپس پیچ.       دستگـاه را برقـرار نمایید
 .       زیرین دستگاه متصل نمایید 

 
 
 
 
 
 
 
جهـت سفــت    .  را ببندیـد     M10هـای      پایه نمایشگر را در محل خود قرار داده و مـهره          - 5

 .  استفاده نمایید 17ماره ها از آچار ش کردن مهره

 
 

 
 
 
 



 ٩صفحه 

 راه اندازی باسکولت
 

 :اندازی باسکولت موارد زیر را به ترتیب اجرا فرمایید  جهت راه
 

 اجرای مراحل راه اندازی

 .ها تراز نمایید   باسکولت را با تغییر ارتفاع پایه-1

 .دچاپگر را با دستگاه برقرار کنی/   در صورت نیاز، اتصال بین رایانه-2

 .  دو شاخه را به پریز برق شهری متصل نمایید-3
دسـتگاه شـروع بـه شـمارش        . خاموش اصلی دستگاه را روشـن نماییـد       /   با استفاده ازکلید روشن     -4

  آماده  0.000  ، و سپس  Readyمعکوس و انجام روال تست داخلی می نماید و پس از نمایش پیغام
 .گردد توزین می

کنید، بهتـر است با استفـاده از کلید               د ساعت از دستگـاه استفاده نمیکه چن  در صـورتی-5
بـرای خـاموش کـردن کامـل        . شود  کار باعث افزایش عمر دستگاه می       این. دستگاه را خاموش نمایید   

 .خاموش اصلی استفاده نمایید/ سیستم از کلید روشن

 .رار دهید و کلید               را فشار دهید  جهت توزین با ظرف ابتدا ظرف را روی کفه ق-6
 

حال محتویات ظرف را داخل آن قـرار دهیـد و   . شود   نمایش داده می 0.000 پس از این عمل وزن 
 .وزن آن را قرائت کنید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠صفحه 

  ارتباط با رایانه
 

این ارتبـاط . ام را دارد. بی . هـای شخصـی سازگار با آی   قـابلیت اتصال به کلیه رایانه9000باسکولت 

برای اتصال به رایانه به شرح زیر .  انجام خواهد شدRS232از طریق درگاه سریال و مطابق با استاندارد 

 :عمل نمایید

 

 :اتصال به رایانه 
 

 .  باسکولت و رایانه را خاموش نمایید - 1
  .  کابل درگاه سریال را به درگاه سریال دستگاه و رایانه وصل نمایید- 2
 .  دستگاه را روشن نمایید - 3

 

گیـری از پـردازش       هدف از اتصال باسکولت به رایانه گسترش دایره کاربردهای این دستگاه بـا بهـره              

بدین منظور سه قالب کلی به خروجی درگـاه سـریال نمایشـگر             . اطلاعات رسیده از بخش توزین است     

 . گردد  ارسال می
 

 :حالت عادی 
 

 (BYTE)پس از آن سـه بایـت      . شود  آغاز می ) هگزا دسیمال  (BB وضعیت با کد     ارسال اطلاعات در این   

 )شکل الف. (اطلاعات مربوط به وزن به صورت دسیمال قرار خواهد داشت 
 
  WeightData                                                                                     Start code          

BYTE3 
LSB 

BYTE2 BYTE1 
MSB 

BB(Hex) 
 )شکل الف  (

 
 .گردد   ارسال می BB   23   51   50 به صورت     235.150وزن:  مثال 

 
 
 



 ١١صفحه 

 :حالت منفی 
 

قالب کلی همانند حالت عادی است با این تفاوت که بین اطلاعات اصلی مربوط به وزن وکـد آغـازین                 

(BB Hex) ازکد ، E0) شکل ب. (ه استاستفاده شد) هگزا دسیمال( 
 

                                             Weight Data                                                            Start code  
BYTE3 

LSB 
BYTE2 BYTE1 

MSB 
E0(Hex) BB(Hex) 

 )شکل ب(
 

 .گردد سال می  ار BB   E0   02   21   50 به صورت -  22.150وزن :    مثال 
 

 :حالت سرریز 
 

 که وضعیت معکـوس  E0همچنین به جای کد میانی   . در این حالت اطلاعات مربوط به وزن وجود ندارد        
 )شکل ج. (گردد ارسال می) هگزا دسیمال (F0دهد،  را نشان می

 
                                                           Start code               Over Flow  

F0(Hex) BB(Hex) 
 )شکل ج            (

 
 . را نشان بدهد "OVER"دهد که نمایشگر پیغام  این حالت هنگامی روی می

 
  :یادآوری

   برای تنظیم پارامترهای موردنیاز جهت بـرقـراری ارتباط سریـال، از اطلاعات جدول         
 :زیراستفاده نمایید 

 

 
Val. Parameter 

2400 Bps 
9600 Bps(9800W) Baud Rate 

8  Bits Data Bits 
1  Bit Stop Bits 
NO Parity 

 
 



 ١٢صفحه 

  اتصال  به چاپگر
 
 

 :برای اتصال دستگاه به چاپگر اجرای مراحل زیر لازم است 
 

 اجرای مراحل

 .  چاپگر و باسکولت را خاموش نمایید-1

 .نید  کابل رابط را بین چاپگر و درگاه مربوطه متصل ک-2

 .  باسکولت و چاپگر را روشن نمایید-3

 .  قرار دهید On line  کاغذ را در چاپگر قرار داده، آنرا در حالت -4

در هر.   دستگـاه آماده چـاپ اطلاعات است، کلید                بـرای چـاپ اطلاعات است-5
 . کاغذ چاپگر دریافت نمایدتواند با فشار این کلید اطلاعات وزن را روی   توزین، کاربر می

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣صفحه 

 باتری پشتیبان داخلی 
 

 قطـع   دهد دستگاه بتوانـد در هنگـام        که اجازه می     شما دارای باتری پشتیان داخلی است،      9000باسکولت  
 .کار خود ادامه دهد  برق، بدون وقفه تا حداقل چهار ساعت به

هر به باتری در هنگام قطع برق و نیز شارژ مجدد بـاتری،             استفاده از برق شهر و سوئیچ نمودن از برق ش         
باتری و مدار الکترونیک مربوطه نیاز به       . گردد  صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر انجام می           به

اما رعایت نکات زیر باعث افزایش طول عمر باتری نیـز           . داری ندارند    سرویس و نگه    گونه عملیات   هیچ
 . تر از باسکولت در حالت قطع برق شهر خواهد شد  نیامکان استفاده طولا

 

 نکات قابل توجه

 . جهت افزایش طول عمر مفید باتری لازم است که باتری برای مدت طـولانی بدون استفاده نماند -1
 نمایید که با قطعی متوالی برق مواجه نیستید، که از باسکولت در محلی استفاده می رو در صورتی  از این
یکبار دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج نموده و دستگاه را با استفـاده از باتری داخـلـی ای  هفته

 .سپس دستگاه را دوباره به برق شهر متصل نمایید. روشن کنید تا باتری کاملاً خالی شود

 متصل  هنگام استفاده از باسکولت در حالت عادی، کنترل نمایید که دستگاه حتماً به پـریـز شهر -2
 .باشد 

 .گذاردن بی دلیل دستگاه خودداری کنید    در زمان قطع برق، از روشن-3

که مدت زمان کوتاهـی نیاز به استـفاده از باسـکولت نـداریـد با استفـاده از کلیـد       در صورتی-4
 .                دستگاه را خاموش کنید 

 .خه آنرا از پریز خارج نکنید   در هنگام خاموش بودن دستگاه، دو شا-5

 به این منظور، .  پس از هربار قطع برق و استفاده از باتری لازم است باتری کاملاً شـارژ شود -6
 .باشد      بین هر دو بار متوالی استفاده از باتـری، دستگاه باید مدت کافی به برق شهر متصـل 

 
 
 



 ١٤صفحه 

  :یادآوری
خوبــی    تواند بـه    حیح ، باتری دستگاه حداقل به مدت یکسال می         ص  در صورت استفاده                 

اگر به هر علت نیاز به تعویض باتری باشد، در صورت عدم آشنایی بـا مسـایل فنـی توصـیه                   . عمل نماید 
شود از طریق هماهنگی با واحد خـدمات پس از فـروش یا شرکت صنایـع پند، ایـن عــمل تـوســط                    می

 .رددمتخصصین مجاز شرکت انجام گ
 

 .که با مسایل فنی برق آشنایی دارید، به ترتیب زیر اقدام به تعویض باتری نمایید در صورتی
 

 اخطار   
 

تواند باعث  های باتری می هرگونه اشتباه در اتصال سیم
 . ایجـاد صـدمـات شدیـدی بـرای شما و دستگاه گردد

 

 نکات قابل توجه

ها، باتری مناسب دستگاه خود       مایندگیبا تماس با واحد خدمات پس از فروش یا ن          -1
 را 

 .     تهیه نمایید
 .  دستگاه را خاموش نمایید-2
 چهارپیچ محفظه باتری را .   محل قرارگیری باتری، در زیر نمایشگر و پشت پایه آن است-3

 .     توسط پیچ گوشتی چارسو باز نمایید

 .ه را جدا نمایید  پس از جداکردن محفظه باتری، اتصالات باتری کهن-4

 .  باتری نو را در محفظه قرار داده، اتصالات باتری را دقیقاً مطابق قبل برقرار نمایید-5

 .ها را محکم کنید   محفظه را در جای خود قرار داده، پیچ-6

 

 توجه   
 

 .های مربوطه کاملاً دقت کنید های مثبت و منفی باتری و سیم به فیش 



 ١٥صفحه 

 9000های باسکولت  قابلیت
 
 

 ها   ذخیره مجموع توزین-1
در این مـدل                      . مدل باسکولت قابلیت ذخیره و جمع مقادیر وزنی در چنـد نوبت تـوزین را دارا است این

 

. انـد  منظور ایجاد شده ر سمت چپ نمایشگر قرار دارند برای ایندو کلید                و                که د     
در هر بار توزین، این امکان وجود دارد که عـلاوه بر نمـایش وزن تـوزین شـده فعلـی، وزن مجمـوع                       

) شـامل ردیـف، وزن و وزن کـل    ( های قبلی نمایش داده شده وکل اطلاعات مربوط به تـوزین              توزین
 : نگی عملیات فوق شرح داده شده است در زیر ترتیب و چگو. چاپ شود

 
 

 اجرای مراحل
 

 .   دستگاه را به چاپگر متصل نمایید -1
 

 .  ی ترازو قرار دهید تا وزن آن نمایش داده شود    بار را روی کفه-2
 

کـل   های قبلی جمع کنید و مجموع آنهـا را تحـت نـام وزن            برای آنکه وزن فعلی را با سایر وزن         -3
بـدیهی اسـت چنانچـه     .  وزن فعلی چاپ کنید کافی است کلیـد                را فشـار دهیـد                            همراه  به

ها جمع نشود و چاپ آن را نداشته باشید کافی است بدون زدن کلیـد                 بخواهید وزن فعلی با سایر وزن     
 .ی توزین قرار دهید  بار جدید را روی کفه

 

 

کل روی نمایشگر نشان داده       بعـد از چنـد ثانیه، وزن     و   "ADD" با زدن کلید                پیغـام                     -4
 .گردد  فعلی بر می شوند و پس از آن نمایشگر به توزین شود و اطلاعات مربوط به وزن چاپ می می

 

 

. کردن حافظه وزن مجموع و یا مشاهده مقدارآن، باید کلید                  را فشار دهید                                 بـرای پاک   -5
 و سپس برای چنـد ثانیـه وزن         "TOTAL"ن مجموع صفر نباشد، نمایشگر پیغام       صورت اگر وز    در این 

 : شود  دهد و بر روی چاپگر پیغام زیر چاپ می مجموع را نشان می
 

TOTAL WEIGHT : 250 KG 
 
 

 
 



 ١٦صفحه 

 اجرای مراحل
 

شـود پیغـام       پس از عملیات فوق، سیستم آماده پاک نمودن حافظـه مجمـوع بـا تاییـد شـما مـی                    -6
"CLEAR?"    اگر شما کلید                  را فشار دهیـد پیغـام     . گیرد   روی نمایشگر قرار می"YES"  

 .گردد  شود و به حالت توزین باز می ظاهر شده حافظه مجموع پاک می

 ثانیه کلیدی فشار داده نشود، دستگــاه آن را عـدم   5 تا " ?CLEAR"اگر در پاسخ به پیغام :  نکتـه  
 .گردد  کردن حافظه به حالت توزین باز می دون پاکتایید محسوب کرده، ب

 

 شـماره     عناوین مربوط به توزین دوباره چاپ شـده،         ، در اولین توزین،       پس از پاک نمودن حافظه      -7
 .شود  ردیف توزین یک می

 

 توجه   
 

اگـــر در صـــورت فشـــار کلیـــد                    مقـــدار وزن مجمـــوع از مقـــدار  
 روی  " FULL"ه مشخصـات فنـی بیشــتر شـود، پیغـام            شـده در برگ ـ     مشخص

 .شود نمایشـگر ظاهر و سیستم، آماده پاک کـردن حافظه مجموع با تایید شما می
 

  :یادآوری

هنگام توزین برای ثابت شدن وزن نمـایش داده شـده از کلیـد                    اسـتفاده                    

 . وزن دوباره کلید                     را  فشار دهیدبرای خارج شدن از حالت نمایش ثابت. کنید
 

 

 ) :H-9000مدل (   ساعت و تاریخ  -2
، علاوه بر محاسبه مجمـوع دارای قابلیـت نمــایش سـاعت و     9000های  از باسکولت )  H-9000(مدل 

 .تاریخ و چاپ آن روی قبض توزین است
دستگاه ،  .) را نشان دهد   0.000نمایشگر  (گیرد   ثانیه، توزینی صورت ن    30که برای مدت حدود       در صورتی 

در . شـود    مـی   روی نمایشـگر نشـان داده      MM:HHبه حالت نمایش ساعت رفته، ساعت بـه صـورت           
که کلیدی فشار داده شود یا توزینی انجام گردد، نمایش به صـورت عــادی وزن                  حالت در صورتی    این

 .بازخواهـد گشت 
  اسـت،  0.000که وزن نمـایش داده شـده           دستگاه و در هنگامی    برای نمایش تاریخ در حالت عادی کار      

 .کلید                 را فشار دهید



 ١٧صفحه 

 : تنظیم تاریخ و ساعت
 

 ، با داشتن باتری داخلی، حتـی هنگــام خـاموش بـودن دسـتگاه نیـز           9000سیستم ساعت باسکولت    
. نمـودن دسـتگاه نـدارد       شناطلاعات تاریخ و ساعت را حفظ نموده و نیازی به تنظیم مجـدد هنگام رو             

که به هر علت سیستم ساعت از تنظیم خارج شده باشد، جهت تنظیم مجدد بـه ترتیـب                    امـا در صورتی  
 :زیر عمل نمایید 

 

 مراحل تنظیم ساعت و تاریخ
 

کلید . زمان دستگـاه را روشن کنید دستگاه را خاموش نموده کلید                   را فشرده و هم-1
 . دارید روی نمایشگر، فشرده نگه " SETUP  "                 را تا ظاهر شدن عبارت

در وضـعیت   پس از چند لحظه ، ساعت و دقیقه سیستم روی نمایشگر نشان داده شـده، سـاعت           -2
 .توانید ساعت را تنظیم نمایید  می                با فشردن متوالی کلید  . چشمک زن است

 کلید                را فشار دهید ، نمایش ساعت ثابت شده ، دقیقه به صـورت چشـمک زن در                                  -3
 .ییدمانند بالا ، با فشار کلید                دقیقه را نیز تنظیم نما. خواهد آمد

مانند بالا با اسـتفاده از  . گردد  ، تاریخ سیستم روی نمایشگر ظاهر می                  با فشار کلید -4
 . کلیدهای                و                 ، سال و ماه و روز را به ترتیب تنظیم نمایید

 .  گردد  می پس از مراحل بالا، سیستم با شمارش معکوس واحد حالت عادی توزین-5
 

 ) :R-9000مدل (  کلید خودکار وزنی -3
) با توجه به نـوع سـفارش      ( تا چهارکلید خودکار قابل تنظیم         دارای یک  9000های    این مدل از باسکولت   

که وزن روی کفـه کمتـر از وزن           هریک از کلیدها برای وزن خاصی تنظیم گردیده، در صورتی         .  است
و در صـورت افـزایش وزن از حـد          ) اتصال کوتاه (لید مربوطه روشن    تنظیم شده برای آن کلید باشد، ک      

 .خواهد بود ) اتصال باز(تنظیم شده، خاموش 
 

 :  نکته
 . مقدار آن بدون توجه به علامت آن استوزن روی کفهقابل ذکر است که منظور از 



 ١٨صفحه 

 های کاری دستگاه دارای کلید خودکار وزنی   وضعیت-3-1 
کنـد،  نحـوه کـارکرد در هریـک از دو حالـت و        کار مـی  Auto   و Manualدستگاه در دو حالت 

 . چگونگی تنظیم حالت کارکرد در زیر توضیح داده شده است 
 

 Auto  حالت -3-1-1

پس از  . دهد  معکوس، نمایشگر وزن صفـر را نشان می        پس از روشن نمودن دستگاه و پـأیـان شمارش       
 .د شون  ثانیه، همه کلیدهای خودکار روشن می1
 

کلیـد خودکـار اول     ) : 1(با افزایش وزن روی کفه و مســاوی شــدن ایـن وزن بـا وزن حـدی                      -
 .شود  خاموش می

کلیـد خودکـار دوم نیـز       ) : 2(با افزایش دوباره وزن و مسـاوی شـدن ایـن وزن بـا وزن حـدی                   -
 .شود  خاموش می

 .شوند   سوم و چهارم نیز خاموش می کلیدهای خودکار:با افزایش دوباره وزن به همین ترتیب    -
کـه وزن نمـایش داده        طـوری    راکاهش داد به    کفه  کلیدها، باید وزن روی     برای فعال نمودن مجدد این    

صورت پس از یـک       شدن مجدد کلیدهای خودکار باشد در این        شده، مساوی یا کمتر از حدوزنی فعال      
 . شود ثانیه، دوباره هر چهار کلید خودکار فعال می

 

خواهید دستگاه بـدون توجـه بـه آن، کلیـدهای خودکـار را        است که می شدن مجدد کلیدهای خودکار، برابر وزنی وزنی فعال  حد  
 .مجدداً فعال کند

 
 

 Manual  حالت -3-1-2

هنگـامی   و تنهـا    در شرایط عادی پس از روشن نمودن دستگاه،کلیـدهای خـودکار خـاموش هسـتند              
 . های حدی تنظیم شده کمتر باشد  زن روی کفه از وزنتوانند روشن شوند که و می

 .شوند  با فشار دادن کلید                  هر چهار کلید خودکار روشن می
 

 کلید خودکـار اول خـاموش       ) :1(با افزایش وزن روی کفه و مساوی شدن این وزن با وزن حدی                -
 . شود  می

 کلیـد خودکـار دوم نیـز        ) :2( وزن بــا وزن حـدی        با افزایش دوباره وزن و مسـاوی شـدن ایـن           -
 . شود  خاموش می



 ١٩صفحه 

 . شوند   کلیدهای خودکار سوم و چهارم نیز خاموش می:با افزایش دوباره وزن به همین ترتیب    -
هـای   کـه از وزن  طـوری  مجـدد این کلیـدها، باید وزن روی کفه را کاهش داد بـه          برای فعال نمودن  

 .سپس کلید                 را فشار داد . کمتر شـود) 4 (و) 3(و ) 2(و ) 1(حدی 
بودن کلیدهای خودکار، اگر به هر دلیلی لازم بود که کلیدهای خودکار خاموش شوند،                در هنگام فعال  

بودن کلیدهای خودکـار،      فشار این کلید در هنگام فعال     . توانید از کلید                 استفاده نمایید                      می
 . گردد  شدن آنها می موجب خاموش

 

 شدن مجدد آنها شدن کلیدها و حدوزنی فعال   تنظیم حد وزنی خاموش-3-2
 :برای تنظیم حد وزنی به صورت زیر عمل نمایید 

 مراحل تنظیم حد وزنی
 

روی نمایشـگر، عبـارت   .  در هنگام نمایش عادی مقدار توزین کلید                 را فشار دهید      -1
"1 REL"    که رقـم سمت چـپ آن چشـمک          موجـود در حافظـه در حالی    ) 1(حد وزنی    و سپس
 .       شود  زند، نمایش داده می می

 .  با فشردن متوالی کلید                 ، رقم چشمک زن را روی مقدار مورد نظر تنظیم نمایید -2

شود و رقـم سمت راسـت       زن ذخیره شده ، ثابت می        با فشردن کلید               ، رقم چشمک                    -3
 .زند آن چشمک می

 .  را تا تنظیم همه ارقام برای حد وزنی تکرار کنید 3 و 2 مراحل -4
 

 روی نمایشـگر  "SAVE"، با فشار کلیـد                 عبـارت         ) 1( پس از تنظیم حد وزنی       -5
 . شود  در حافظه دستگاه ثبت می) 1(ظاهر شده و حد وزنی 

 از مرحله     خودکار دیگری جهت تنظیم حد وزنی نداشته باشد، پس          کلید  دستگاهکه     در صورتی  -6
در غیراینصــورت عبـارت     . گــردد   بالا، دستگـاه به حالت عــادی نمــایش وزن بــاز مـی            

"REL2"      که رقم سـمت چـپ آن چشـمک           موجود در حافظه در حالی    ) 2( به همراه حد وزنی
 . شود  زند نمایش داده می می

 

ل فوق را تا تنظم حدوزنی آخرین رله انجام دهید و کلید                را فشار دهیـد تـا                     مراح -7
 . نمایش داده شود "SAVE"عبارت 

 



 ٢٠صفحه 

 مراحل تنظیم حد وزنی

شـدن مجـدد    شود و سپس حد وزنی فعال  بر روی صفحه ظاهر می"TARE" پس از آن عبارت  -8
زنـد   که رقم سمت چپ چشمک مـی       درحالی کلیدهای خودکار که در حافظه دستگاه موجود است       

 .شود  نمایش داده می

 . مطابق مراحل قبل مقدار ارقام آن را تنظیم کنید -9

 ذخیره شود و دسـتگاه  "SAVE" کلید               را فشار دهید تا حدوزنی با نمایش عبارت                   -10
 . حالت توزین بازگردد مجدداً به

 

و  حدوزنی   ) 2(باید کمتر از  حدوزنی      ) 1(و حدوزنی   ) 1(ای خودکار باید کمتر از حدوزنی       شدن مجدد کلیده      حدوزنی فعال   
باشـد در  حد وزنی باید کوچکتر از ظرفیت دسـتگاه        . باشد) 4(باید کمتر از حدوزنی     ) 3(و حدوزنی   ) 3(باید کمتر از  حدوزنی      ) 2(

 .شود وان حدوزنی در نظر گرفته میعن فرض به  پیشدهد و عدد  می"OVER"دستگاه پیغام صورت  غیراین
 
 

   تنظیم حالت کارکرد سیستم-3-3
 :شود  تنظیم کارکرد سیستم در مراحل زیر شرح داده می

 

 مراحل تنظیم کارکرد سیستم
 . دستگاه را خاموش کنید-1

 . اید، دستگاه را خاموش کنید  داشته که کلید                را نگه حالی در-2

 .گردد   ظاهر می"STATE" شگر عبارت  روی نمای-3
. گردد     بسته به حالت جدید سیستم ظاهر می       "Manual" یا   "Auto" ثانیه ، عبارت     1  پس از     -4

گـردد و      وارد مـی   Manual باشـد، سیسـتم بـه حالـت          Autoصورت که اگر حالت قبلی        به این 
 .برعکس 

حالت عـادی تـوزین بـاز     ستم به ثانیه دیگر شمارش معکوس آغاز شده و سی1  پس از حدود   -5
 .گردد می

 
 



 ٢١صفحه 

 ) :C-9000مدل (شمار  ریزی قطعه برنامه   -4
 شمارش تعداد قطعات وکالاهایی است که قـبلاً وزن واحـد            9000یکی از قابلیتهای باسکولت پند مدل       

 : کار مطابق روال زیر عمل کنید  برای این. آنها مشخص شده است
 

 نکات قابل توجه

 .گونه وزنی بر روی کفه دستگاه قرار نداشته باشد د تا هیچ دقت کنی-1

 معناسـت کـه     این بدان . (دهد   را نشان می   .P.10علامت  نمایشگر  .  کلید                 را فشار دهید                    -2
 ). ریزی قرار دارید هم اکنون در حالت تنظیم یا برنامه

 را نشـان    .P.,50.P.,25.P.100بـه ترتیـب     نمایشـگر    سپس با فشردن پیاپی کلید                                         -3
  .دهد می

ای برای قطعاتی است که شما در مرحله بعدی آنها را             این اعداد در واقع تعداد از پیش تعیین شده        
 . روی کفه قرار خواهید داد 

قابل ذکـر اسـت   . ریزی شده بر روی کفه قرار دهید      قطعات یا کالای موردنظر را مطابق عدد برنامه        -4
   .دهد   می"ERROR"دستگاه پیغام  هر قطعه باید از دقت دستگاه بیشتر باشد در غیراینصورت وزن

ریزی خارج شده و نمایشگر بـا نشـان دادن             با فشردن کلید                   سیستم از حالت برنامه                         -5
 تعـداد قطعـه     متناظر بـا 5حالت عدد نمایش داده شده در مرحله        در این . شود  غـام زیر آماده می   پی

 .شود  در نظر گرفته می4تعیین شده در مرحله 
 

 .شود   ظاهر می" P. 10 ":    به عنوان مثال 
 

کالا یا قطعات موردنظر را بر روی کفه قرار دهید            در این زمان کافی است کفه را خالی نمایید، سپس         
 .تا نمایشگر تعداد آنها را نشان دهد 

 ت و واردشدن به وضعیت توزین کافی است یکبار دیگر کلید        برای خروج از این حال-6  
 .  توزین به روش عادی است  از روی نمایشگر پاک شده و سیستم آمادهPعلامت. هیدرا فشار د

 



 ٢٢صفحه 

  چاپ اطلاعات با سه نوع چاپگر-5
 : انتخاب نوع چاپگر -1

 ، میکروپرینتر و سامسـونگ      LPT(LQ300)  قابلیت چاپ با سه نوع چاپگر         9000از آنجاکه باسکولت    
STP-102P   فـرض    پـیش . های خاص خود دارد لازم است نـوع پرینتـر آن مشـخص شـود                 را با فرمت

 .باشد  میLPTباسکولت پرینتر 
 

 مراحل اجرا 
 

 . ترازو را روشن کنید و قبل از شمارش معکوس کلید                را بگیرید-1

 "?LPT"هـای      نوع چاپگر انتخابی فعلی بـا یکـی از پیغـام           "Prntr" صبر کنید تا پس از نمایش        -2
"STP?" و یا  "Micro?" نمایش داده شود  . 

 چنانچه چاپگر موردنظر شما همین چاپگر نیست صبر کنید تا چاپگر مـوردنظر شـما بـر روی                   -3
 . نمایشگر قرار گیرد

 

   را فشار دهید تا سیستم بـا نمـایش    چنانچه نام چاپگر موردنظر شما ظاهر شد کلید                              -4
 "Micro"  بـرای سامسـونگ و        "-LPT   ، "102P"   ، "STP برای   "LQ300"صورت    نام چاپگر به  

 .  پایان انتخاب چاپگر را اعلام کند"End"برای میکروپرینتر و عبارت 
 

 :نکته 
 بعد از خاموش و ذکر این نکته ضروری است که بعد از تنظیم چاپگر دیگر نیازی به تنظیم مجدد آن

 .باشد مگر در مواردی که بخواهید نوع آن را تغییر دهید کردن ترازو نمی روشن

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣صفحه 

 :های چاپ در هر چاپگر   فرمت-2
 )بدون قابلیت ساعت (9000 مدل -1-2

 کالا و مجمـوع تـوزین فعلـی و      که حاوی اطلاعات شماره توزین، وزن9000مدل های چاپ در     فرمت
 : باشد  صورت زیر می  است که به باشند برای هر نوع چاپگر تعیین شده بلی میهای ق توزین

 
  :LPTفرمت چاپ  •

 
          WEIGHT(KG)             TOTAL  WEIGHT(KG) 

    1                  26.050                         26.050  
    2                  26.550                         52.600  
    3                  26.000                         78.600     

 
TOTAL  WEIGHT  :       78.600      KG 

 
  :STP-102Pفرمت چاپ سامسونگ  •

 

WEIGHT (KG)       TOTAL  WEIGHT(KG) 
    1            31.450                            31.450  
    2            37.025                            68.475  
    3            10.000                            78.475  

 
TOTAL  WEIGHT  : 78.475KG 

 :فرمت چاپ میکرو پرینتر •
NO.         1  
WEIGHT :                          40.800 Kg   
TOTAL   WEIGHT :         40.800  Kg 
NO.         2  
WEIGHT :                          39.400 Kg   
TOTAL   WEIGHT :         80.200  Kg 

 

 

TOTAL   WEIGHT : 80.200  Kg 

 
 
 
 



 ٢٤صفحه 

 9000H مدل -2-2
 کالا و مجمـوع      که حاوی اطلاعات تاریخ، ساعت، شماره توزین، وزن        9000Hمدل  های چاپ در      فرمت

 : باشد  صورت زیر می  است که به باشند برای نوع چاپگر تعیین شده های قبلی می توزین فعلی و توزین
 
 

  :LPTفرمت چاپ  •
 

 DATE        HOUR       WEIGHT(KG)        TOTAL  WEIGHT(KG) 
    1       82/10/16       16:10            26.050                       26.050  
    2       82/10/16       16:12            26.550                       52.600  

 
TOTAL  WEIGHT  : 52.600KG 

 
  :STP-102Pفرمت چاپ سامسونگ  •

 

82/12/10  DATE : 
TIME :  15:22 

 

WEIGHT (KG)       TOTAL  WEIGHT(KG) 
    1            31.450                            31.450  
    2            37.025                            68.475  
    3            10.000                            78.475  

 
TOTAL  WEIGHT  : 78.475KG 

 :فرمت چاپ میکرو پرینتر •
 

NO.         1           82/12/10                  16:53 
WEIGHT :                          40.800 Kg   
TOTAL   WEIGHT :         40.800  Kg 
NO.         2           82/12/10                  16:55 
WEIGHT :                          39.400 Kg   
TOTAL   WEIGHT :         80.200  Kg 

 

 

TOTAL   WEIGHT : 80.200  Kg 
 

 



 ٢٥صفحه 

  )M-9000مدل  ( نمایشگر متحرک
 
 

در ایـن مــدل   . باسـکولت نیسـت      متحرک، بخش نمایشگر متصـل بـه        با نمایشگر  9000در باسکولت   
برای نصب پایـه نمایشـگر      . شوند  صورت مستقل و در کنار باسکولت نصب می         همراه پایه به    نمایشگر به 

 . مطابق زیر عمل نمایید 
 . بندی خارج نمایید قطعات را از داخل بسته .١
 نمایشگر نصـب نماییـد و       چهار پر را از سمتی که دارای رزوه است بر روی پایه            .٢

 )1شکل . ( پایه را بر روی زمین قرار دهید
 بـاز نمـوده و      22 را بوسیله آچـار نمـره        M14در طرف دیگر پایه نمایشگر پیچ        .٣

 )3 و 2شکل (.  شکل را با استفاده از این پیچ بر روی پایه نصب نماییدUصفحه 
 )4شکل . ( پیچهای خروسک دو طرف نمایشگر را باز کنید .٤
 شکل قرار داده و پیچهای خروسک را در دو طـرف            Uشگر را در داخل قطعه      نمای .٥

 )5شکل .  (آن ببندید
کابل رابط را از دو طرف بین کانکتور موجود روی جعبه تقسیم و نمایشگر متصـل    .٦

. هنگام اتصال این کابل به جهت صـحیح نصـب کـانکتورآن توجـه کنیـد           . کنید
 )6شکل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦صفحه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢١

٣ ٤

٥ ٦



 ٢٧صفحه 

 عیب یابی
 

 

 راه حل علت اشکال
  سوختن فیوز دستگاه-1 .شود  سیستم روشن نمی

  خرابی پریز برق دستگاه-2
  خرابی کابل برق دستگاه-3

 . تعویض با فیوز مشابه -1
 تعویض پریزی که دو شاخه دسـتگاه بـه آن           -2

 .  متصل بود 
 نظر پوسیدگی، پارگی و    کـابـل برق را از    -3-1

 .قطعی بـازدیـد نماییـد 
 با واحد خدمات پس از فـروش شـرکت          -3-2 

 .صنایع پند تماس بگیرید 
سیستم در حین کـار خـاموش       

شــود و یــا تنهــا یکــی از  مــی
 .ماند  نمایشگرها روشن می

 

 وارد آمدن شوک ناشـی از الکتریسـیته         -1
ساکن و یا نوسانات شدید بـرق و نویزهـای          

 آن باعــث بــروز اشــکال در مــدارات روی
 .الکترونیکی و کنترل دستگاه شده است 

 سیستم را خاموش کـرده و پـس از چنـد لحظـه              -1
 .دوباره آن را روشن کنید 

 

سیستم پس از پایـان شـمارش       
 را  "Ready"معکوس عبارت   

کنـد و     نمایش داده و صفر نمی    
کـردن    یا اینکه پـس از صـفر      

ن، مرتباً عدد نمایش دهنـده وز     
 .  رود  بالا و پایین می

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  پایین بودن ولتاژ برق شهر-1
 
 
 
 
 

 

 
 
 خوردن کفه توزین   لق-2
کند یا سینی بـه        کفه توزین به جایی گیر می      -3

 .صورت صحیح در جای خود نیست
 محل قرارگـرفتن دسـتگاه ارتعـاش دارد یـا           -4

 .دستگاه در برابر باد قرار دارد
 الکترونیـک دسـتگاه      رات یا مدا    حسگر وزن  -5

 .آسیب دیده است

 برای اینکه با این مشکل کمتر روبـرو شـوید،           -1-1
بدنه دستگاه را با یک رشـته       : شود که اولاً    توصیه می 

دقت کنید پریز بـرق     : ثانیاً. سیم به زمین متصل کنید    
وجه با پریز برق دستگاههای موتوردار        دستگاه به هیچ  

.  یکـی نباشـد    … قوی مانند یخچال، چرخ گوشت و     
برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد خـدمات پـس از           

 .فروش شرکت صنایع پند تماس بگیرید
 

 .شده برق شهر کننده حفاظت  استفاده از تقویت-1-2
 .های دستگاه  تنظیم دقیق پایه-2
کردن هرگونه گیر به کفه توزین و قـرار            برطرف -3

 .گرفتن صحیح سینی بر روی آن
گونه ارتعاشـی     که هیچ   تگاه در محلی   قرار دادن دس   -4

 .به آن وارد نشود و در مسیر باد یا جریان هوا نباشد
پنـد     با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنایع        -5

 .تماس بگیرید
 



 ٢٨صفحه 

 راه حل علت اشکال
 

سیستم پس از پایـان شـمارش       
 " - - - - "معکوس علامـت    

زمان بـوق     را نمایش داده و هم    
  .رسد  مقطع به گوش می

 
 

 

 . کرده است  کفه توزین به جایی گیر-1
 
 وزن بیش از حد مجاز بر روی کفه قرار          -2

 .دارد 
ــدارات الکترونیــک  -3 ــا م  حســگر وزن ی

 .آسیب دیده است 

 

 .کردن هرگونه گیر به کفه توزین   برطرف-1
 
صـورت    کفه توزین باید هر چـه سـریعتر بـه         -2

 .  کامل خالی شود 
فروش شرکت صنایع    با واحد خدمات پس از       -3

 .پند تماس بگیرید 

 .  تراز نبودن دستگاه -1 .خطا در نمایش وزن 
 .گیر بودن کفه توزین -2
نحوی    قراردادن بار در یک طرف کفه به       -3

های کفه    که با عمل کردن پروتکشن گوشه     
 .  شود  وزن اشتباه نشان داده می

 
ــدارات    -4 ــا م ــگر ی ــدن حس ــیب دی آس

 .الکترونیک دستگاه 

 .های آن   ترازکردن دستگاه با تنظیم پایه-1
 . رفع گیر از کفه توزین -2
 . قراردادن بار در وسط کفه -3
 
 
 
 با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنایع         -4

 .پند تماس بگیرید 

قســمتی از نمایشــگر دســتگاه 
 .شود  روشن نمی

 با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنایع         -1 
 .پند تماس بگیرید 

 از روشـن شـدن دسـتگاه        پس
ــامفهومی روی  عبــــارات نــ
ــات   ــاهر و عملی ــگر ظ نمایش

 . شود  اندازی انجام نمی راه
 

 با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنایع         -1 
 .پند تماس بگیرید 

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩صفحه 

 مشخصات فنی
 
 

 ملاحظات مقدار مشخصه
 150Kg   150-9000مدل 

 300-9000مدل  300Kg ظرفیت
 500Kg   500-9000مدل 
 25g  150-9000مدل 
 300-9000مدل  50g دقت
 100g  500-9000مدل 

   هفت قسمتیLEDشش رقمی ،  نمایشگر

   کلیدی از نوع مسطح 7 صفحه کلید 

  محاسبه مجموع وزن 

  ارسال اطلاعات وزن از درگاه سریال  

 R-9000مدل  کلید کنترل خروجی 

 H-9000مدل  ت توزین نمایش و چاپ تاریخ و ساع قابلیتها

 

  PW50سیم  ارتباط با اندیکاتور بی
 شمارش قطعات 

 دارای باتری اضطراری داخلی 
 

 W-9000مدل 
   C-9000مدل 

 

 چاپگر قابل اتصال 
 

EPSON LQ100 ، Micro و STP-102P   
 یاسازگار با آنها 

 

 65cm×65cm ابعاد کفه توزین  
75cm×75cm 

 

       300-9000 مدل
      500-9000ل  مد

 برق ورودی
 

50HZ           190-230V  
 

 
 
 
 
 
 
 



 ٣٠صفحه 

 .مشخصات فنی باتری پشتیبان داخلی به شرح زیر است 
 
 

 شرح مشخصه

 on Line./ داخلی UPSنوع 

 نوع باتری
 ،) بدون نیاز به آب و اسید ( خشک 

 . آمپــر ســاعت 6 -ولــت 6
 

 زمان کار 
 

 . شارژ کــامل   ساعت پس از6حداقل 

 . ساعت 16حداکثرزمان برای شارژ کامل  

 شارژ باتری 
 فعال در صورت / داخلی 

 .خاموش بودن سیستم 

.تمام خودکار  غیر فعال سازی/ فعال   
 
 




